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Lo`i{te
Re{etka
Kazan kotla
Preklop putanje dim. gasova
Gornji otvor za ~i{}enje
Odvod tople vode
Odvod dimnih gasova
sa zaklopom
Odvod iz instalacije
Bo~ni otvor za ~i{}enje
Oplata
Izolacija
Otvor za dovod vazduha
i ~i{}enje
Vrata za lo`enje
Postolje
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Modele od 200 do 550 KW izra|ujemo na upit naru~ioca !
Konstrukcija zavisi od na~ina lo`enja (ru~no ili mehanizirano).
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FABRIKA KOTLOVA, GREJNE TEHNIKE I SOLARNE OPREMEFABRIKA KOTLOVA, GREJNE TEHNIKE I SOLARNE OPREME

Kotao na ~vrsto gorivo sa lo`i{tem posebno prilago|eno
sagorevanju biomase (slama p{enice, je~ma, soje i kukuruza)

Lo`i{te mo`e da prihvati bale iz klasi~ne obrade kombajnom
kao i biljne otpade koji granuliraju na specijalnim ma{inama

Lo`i{te omogu}ava sme{taj velike koli~ine goriva zahvaljuju}i
velikoj zapremini. Pogodno je i za kori{}enje pogonskog goriva
(drva du`ine do jednog metra kao i niskokalori~ni ugljevi)

Vrata kotla su izolovana {amotom, a ceo kotao mineralnom
vunom;

Specifi~na konstrukcija lo`i{ta omogu}ava dvostruki prolaz
dimnih gasova, a samim tim i visoki stepen iskori{}enja
(zavisno od vrste goriva, ali u svakom slu~aju preko 75%)

Ispitivanjem kotla u sopstvenoj laboratoriji kao najprihvatljivije
gorivo se pokazala sojina slama u klasi~noj obradi (koeficijent
iskori{}enja preko 80%)

U cilju ravnomernog rada kotla kao i mogu}nosti njegove
eksploatacije i u no}nim ~asovima preporu~uje se ugradnja
akumulatora toplote 'Termomont AT' minimalne zapremine
1000 l.

Lako ~i{}enje i odr`avanje kotla uz pomo} prate}eg pribora

Ispitivanje kotla izvr{eno je na pritisku od 6 bar-a

Garancija kotla je 5 godina uz monta`u prema prilo`enom
uputstvu


