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FABRIKA KOTLOVA, GREJNE TEHNIKE I SOLARNE OPREMEFABRIKA KOTLOVA, GREJNE TEHNIKE I SOLARNE OPREME
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1580

1825
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1630
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2

NO80

80

100
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40
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NO

NO
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NO
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220

220

330

330

330

420

420

420
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670-900

900-1200

1200-1400

1400-1600

1600-1850

1850-2100

2100-2400

2400-2600

2600-2800

cevni toplovodni kotaocevni toplovodni kotao na ~vrsto gorivo sa prirodnom promajomna ~vrsto gorivo sa prirodnom promajom

Kotao na ~vrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog
uglja uz mogu}nost kori{}enja drveta, briketa i biomase.
(slama p{enice, je~ma, soje i kukuruza).

Prolaz dimnih gasova kroz dva snopa ekranskih cevi
daje maksimalan stepen iskori{}enja koji je mogu}e
posti}i ~vrstim gorivom.

[amotom izolovana vrata kotla, a ceo kotao mineralnom
vunom.
Lako ~i{}enje i odr`avanje kotla (mogu}nost prilaska
svim prostrujnim povr{inama) uz pomo} prate}eg pribora.

Ispitivanje kotla izvr{eno je na pritisku od 6 bar-a.
Garancija kotla je pet godina uz monta`u prema prilo`e-
nom uputstvu.

Veliko lo`i{te omogu}ava sme{taj velike koli~ine
goriva.

Sagorevanje ~vstog goriva je na vodohla|enim cevima.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Lo`i{te
Snop cevi druge promaje
Snop cevi tre}e promaje
Kazan
Odvod dimnih gasova sa zaklopom
Odvod tople vode
Dovod iz instalacije
Sigurnosni razvodni vod
Sigurnosni povratni vod
Skretna komora dimnih gasova
Gornja vrata - vrata skretne komore
Donja vrata - vrata za lo`enje
Donja vrata - vrata za ~i{}enje
Klapna za dovod vazduha
Mesto za punjenje i pra`njenje kotla
Regulator promaje (nije sastavni
deo kotla)
Cevna re{etka
Termometar
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Po `elji kupca na donjoj bo~noj strani lo`i{ta postavlja
se otvor za bo~nu monta`u gorionika. U toj varijanti
kotla zadnji deo lo`i{ta je ozidan {amotnim blokovima.
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