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SERTIT'IKAT O KONTROLISANJU
INS P E CTI ON C ERTI F IC ATE

Na zabtev trarutioc. /
Ry the rcqrcst ofpurchaser :

preduzeto jel

n. osnovu lzvcstaja o kontrolisanjo /
Based on Inspection rcports :

sa dokumentimr u prilogu /
eith enclosed doc nents :
ITC-KONTROL izjavljuje drl
ITC-KONTROL declarcs that :

predmet kontrolisanja /
the inspection object :

proireden od /

oznaka - tip - serija /
na*- t''pe - series :

Tehniake karakt€ristike /
Tec hnical char a cter istics :

,,Vailla t" d. o. o., R1dltiika bL

Kontlolisanjenoljogptoiz,-oda

Broj I Nunber

Broj / Nunber:

S1ra a / Page:

59, Beograd
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A 113 3

I?eitaj o konholisanju bt. A 1433 od 18.07.2011. god., taike 10. i I l.

Gasni zidfii visokoefkasni kondenzacioni rcalaj

,,l/ai\lant" GmbH - Nemaiktt

EcoTEC prc ,aI,4rUW INT I xx6/5-3

U prilogu A

S€rtifikat o kontrolisanju se izdaje na osnovu standarda SRPS ISOAf,C 1702012012 .
The inspection cetiJicate is issued bas is oa the standanl SRqS ISO/LEC I 7A20:201 2 .

Nadzor usaglaSetrosti predm€ta kontrolisanja s€ obezbeituj€ sa p€riodianin konirotisanj€m do dana /
Suneilance ofthe inspection object compliance is assurecl U pe o.licat inspectiohuntit the date.

kakoje specificirano u Prilogu A, zadovoljava zaht€ve nav€d€ne u /
as speciJie.l in the Annex A, neets the rcquirene ts as ded.ibed ik :

refercnttrom dokumentu /
refercnce docunent :

ITC 3.021 (SRPS EN 183:2010 Kotloyi za centrslno grejanie ns gasovita
gorh,a Kotlovi tipa C 6ia nazfuna wednost toplotnog optereienja ne
prclazi 70 kW, SRPS EN 625:2011 Kotlo.ti za central o grejarie na gasoltita
goriva Posebni zahteyi za kombinotane kotlore koji proizuode toplu rodu
za dohntinstt\o sa nazitnin toplot in opteretmjem koje ne p.elazi 70 kW i
SRPS EN 677:201 I Kotlot)i za ca\tralno grejanje nlt gasoyita gorit/a -
Posebfii zahteyi zu kotldewacione kotlo|e sa nazitniDt toplotnin
opterctenjem koje ne prelazi 70 kW)

t7.07.2019

izdat od / issued by :

DIREKTOR (ITC-KONTROL'

mesto, d^tum / place, date :

Beograd
18.07.2014.
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Broj I Nunberl
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A.1. Tehnilki podaci

Gasni zidni visokoefikasni kondenzacioni uredaji tipa EcoTEC pro \rUlVUW INT I xx6/5-3 proizvodnje
,,Vaillant" GmbH - Nemadka su namenjeni kao izvor toplote za zatvorene instalacije centralnog gre:anja i z
pripremu sanitame tople vode. Uretlaj moie da uzima potreban vazduh za sagorevanje spolja ili iz prostorije u kojoj
je ugraden, a odvod dim.ih gasova se vrii direktno napolje ili prikljutenjem na dimnjak. Predvialeni su za zidnu
montazu. Oznaka VU zradi da je uredaj predviden samo za grejanj€, dok omaka VUW znaii da je ureilaj
Fedviden za grejanje i za pripremu potroine tople vode.

Primami razmenjivad je od legiranog delika. Sekundami razmenjivad toplote za zagrevanje sanitame vode
(tod VUW uredaja) je van struje dimnih gasova i ima 13 lamela- Nominalni stepen iskorisienja je 96 - 109 % (u
odnosu na donju toplotnu mo6 i u zavisnosti od tempemturskog reZima rada uredaja). Elektridno napajanje uredaja
je 230 V, 50 Hz. Modulaciono podruije podeiavanja snage je u granicama 20 - 100 o/o. Ureilaj ima mogudnost
podeiavanja temperature razvodne vode za grejanje, kao i podeSavanje temperature sanitame tople vode (kod
VUW uredaja). LC displej j€ sa sinbolima i ,,DIA" sistemom (digitalni informaciono-analitidki sistem).
Cirkulaciona pumpa je dvostepen4 a uredaj sadrZi i ekspanzionu posudu i ventil sigumosti. pneumatska gasna
armatura je nove genemcije i omogu6ava optimalno sagorevanje. Ugraalena je zaltit^ od smrzavanja i od
preniskog/previsokog pritiska u sistemu.

a.

Tip uredaja: ecoTEC pro \1J INT I
246/5-3

VUW INT I
l l6t53

VUW INT I
196t5-3

WWINTI
246/5:3

Opseg nazivne toplotne snage P pri rezimu 50/30 .c
(kW) za prirodni gas c 20 i (propan G3 I )

6,9 (9,0)
25.5

5,7 (6,0) -
11 -6

5,7 (8,0) -
19,7

6,9 (9,0) -

Opseg nazi\.ne toplotne snage P pri reZimu 80/60 "C
(kW) za prirodni gas G20 i (propan C3 I )

6,2 (8,2) -
24.0 11 .0

s,2 (7,2) -
18-s

6,2 (E,2) -
24,0

Podrudje podelavanja maks. temperature polaznog
voda (fabriiko podelavanie: 75 'C) ("C) J0-80 30-E0 30-80 30-E0
Opseg podeiavania lemper. sanilame lople vode {0C) 36 -65 36-65
Dozvolieni nadpritisak 6ar) 3.0 3.0 3.0 3-0
Kategoriia gasa I I ,HTP Ilar:p Ilzgrp Ilzrrrp
Prikljudci za gas - razvodnu (povratnu toplu vodu) -
sanitamu toplu vodu na kotlu (rnm) t5  -22 15-22-G3/4"15t2-G3/4" 15:22-C3/4"

Prikliudni pritisak za prirodni/tedni nafoii sas (mbar) 20/30 20/30 20/30 20/30
Potroinja prirodnog gasa - tednog nafotog gas pri
nominalnom toplotnom optere6eniu (mr,& ks/h ) 3,0 -2 ,2 2,5 1,8 t < _ l  r l n _ t ,

Temperatura dimnih gasova pri nominalnom
toplohom optereieniu (minimalna./maksimalna) fC) 40/'70 40t70 40t70 40/14

D imenz i i eBxHxL(mm) 440x720x338
Dozvolieni prikliuiciza dimni qas 833, 833P, 853,853P, Ct3, C33, C43, C5t, c83, c93
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Na zahtev naruaioca /
Bj the request ofpxrchaser :

pr€duzeto je/

na osnovu Izvestaja o kontrolisanju /
Rased on Inspection rcpo s :

sa dokunentina u prilogu /
wilh erclosed docunenE :
ITC-KONTROL izjavljuje da:
ITC-KONTROL declarcs that :

pr€dmet kontrolisanja /
the n8pectian object :

oznaka - tip - serij. /
nd - 4pe - seties :

Tehniik€ karakteristik€ /
Te c hni c al c hatuctet ist ics :

,Vailfumt" d. o. o., Radniika br. 59, Beograd

Kontol is anj e novog proi zNoda

A 1434

Iz,-eitaj o ko trolisanju br. A 1134od 21.07.2011. god, taike 10. i 11.

Gasni zidni risokaef kasni kondenzacioni uredaj

,,t aillant" GtnbH - Nemaiklj

EcoTEC plus l/U/rUW INT I xt6/5-5

Uprilogu A

izdat od / issued by :

DIREKTOR (ITC-KONTROL''

r€ferentnom dokum€ntu /
reference docunekt :

kakoj€ specificirrno u Prilogo A, zsdovoljava zahteve navedene u /
as spe.iJied in the Anner A, neek therequirctnents as decribed in :

ITC 3.021 (SRPS EN 483:2010 Kotlovi za cenu.alno grejanje na gaso|ita
golilia Kotlo,ti tipa C iua nazivu vrednost toplotnog opterctalja ne
pt"elazi 70 kfi SRPS EN 625:201 I Kotlo|i %r centrulno grejanje na gasorita
goriva Posebni zahteyi za kotnbinovane kotlore koji pt.oizNode toplu wdu
za donstinstuo sa naziwin toplotnim opteretetiem koje ne prelazi 70 kW i
SRPS EN 677:2011 Kotlori za centralno glejanje nd gasovita gorh)a
Poseb i zahtel)i za kondenzacione kotlove sa nazivnim toDlot im
opterete je koje ne prelazi 70 kW)

Sertifikat o kontrolisanju 3e izdaje na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 1?020:2012 .
The inspection ce ifcate is issued basis on the standard SRPS ISO/IEC I7A20:20I2.

Nadzor usaglalenosti prcdmeta kontrolisatrja se obezbealoje sa periodiinim kontrolisanj€n do dsna /
SuneiUdnce of the inspection object compliance is assted I, periodical inspection until the .latc I zu u / zo I t.

nnesto, d^ttm / place, date :

Beograd
21.07.2014.



ITCF.{'+#"

PRILOG A

oznaka - tiD - seriia /
;;;; - ,tp;- 

";;;"i' 
Ecor E(- pt s 

"rt''I'tw 
tNr t 116/1'5

A.l. Tebtriiki podaci

Gasni zidni visokoefikasni kondenzacioni uredaji tipa ecoTEC plus VUA,/UW INT I xx6/5-5 proizvodnje
,,Vaiflant" GrnbH - Nemadka su namenjeni kao izi,/or toplote za zat'/orene instalacije centralnog glqanja i a
pripremu sanitame tople vode. uredaj moze da uzima potreban vazduh za sagorevanje spolja ili iz prostorije u kojoj
je ugmden, a odvod dimnih gasova se vr5i direktno napote ili prikljudenjem na dimnjak. predvitieni su za zidnu
montaiu. Kategorija gasa koji koristi ureilaj je IIrHrp, a priktudni pritisak za prirodni gas/propan - butan je 20130
mbar. Dozvoljeni prikljuici za dimni gas su BJ3, 833P, 853, 853p, Cj 3, C33, C43, C53, C83 i C93. Oztaka VU
znadi da je ureilaj predvialen samo za grejanje, dok oznaka \(JW znadi da je uredaj predvitleni za $ejanje i za
pripremu potrolne tople vode. Dozvoljeni nadpritisak u sistemu grejanja je 3 bar. prikljudak za gas na kotlu je 15
mm, za nzvodnu i povratnu toplu vodu grejanjaje 22 mm, a za sanitamu toplu voduje G 3/4...

Primami raznenjivad je od n€rdaju6eg delika. Sekundami mzmenjivad toplote za zagrevanje sanitame vode
(kod \(JW uredaja) je van struje dimnih gasova i ima 19 lamela. Nominalni stepen iskoriiienja je 96 - 109 % (u
odnosu na donju toplotnu vrednost i u zavisnosti od tempemturskog reiima rada uredaja). Elekhidno napajanje
uretiaja je 230 V, 50 Hz. Modulaciono podruije podeSavanja snage je u granicama 20 - t00 %. Uretlaj irna
mogucnost podeiavanja tempe.aturc razvodne vode za grejanje (30 - 80 "C), kao i podesavanje temperature
sanitame tople vode (35 - 65 "C kod VUW ur€daja). LC displej je tekstualan i sa ,,DIA" sistemom (digitalni
informaciono-analitidki sistem). cirkulaciona pumpa je visokoefikasna, a uredaj sadrti i ekspanzionu posudu i
ventil sigumosti. Gasna armatura je elektronska sa ,,ELGA" funkcijom (automatski nadzor i mogu6nost korekcije
procesa sagorevanja). Ugradena je zastita od smrzavanja i od preniskog/previsokog pritiska u sistemu.

Tehniiki podaci
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Tip ureilaja: ecoTEC plus VU INT I
l l6/5-5

VT] INT I
206/5-5

VU INT I
256/5-5

VU INT I
306/5-5

Ops€g nazivne toplotne snage P pd reZimu 50/30 'C
(kW) za prirodni qas (c0) i proDan (c3l)

3,3 (s,5) -
11 .6

s,7 (8,0),
11 .6

s,7 (E,0) -
19.7

6,9 (9,0) -
25,5

Opseg nazivne toplotne snage P pri rezinu 80/60 oC
(kw)

3,0 (5,0) -
I  1 .0

s,2 (7,2) -
11 .0

s,2 (7 ,2) -
18.5

6,2 G,2) -
24,0

Potroinja prirodnog gasa./tednog naftnog gas prr
nominalnom toplotnom optercdeniu (mr/h - ks/h) 1,7  /  1 ,3 2,6 / t,9 3,2 / 2,4 3 ,7  /  2 ;7
Temperatura dinmih gasova pri nominalnom
toplotnom optereieniu (minimalna/maksimalna) 40/70 40t70 40/'70 40/74

DimenziieBxHxL(mm) 140x720x338 440x720x3'72

Tip uretlaja: ecoTEC plus VU INT I \1JW INT I
206/5-5

VUW INT I
256/5-5

VT'W INT I
306/5-5

Opseg nazivne toplotne snage P p rezimu 50/30 oC
(kW) za prtuodni gas (c0) i propan (c31)

7,1 (9,4) -
3',7.1 21.2

5,7 (8,0) -
19,7

6,9 (9,0) -
15.)

Opseg nazivne toplotne snage P pri rezimu 80/60 oC
(kw)

6,4 (8,s) -
35.0

3,E (5,0) -
20-0

s,2 (1 ,2) -
1E,5

6,2 (8,2) -
24.0

Potrosnja prirodnog gastteinog na{inog gas prr
nominalnom toplotnom opfere6eniu (m'/h - kglh) 4,1  t3 ,0 2,6 / 1,9 3,2 I 2,4 3,7 / 2,1
.Temperatura dimnih gasova pri nominalnom
lhhlotnom optereieniu (minimalntmaksimalna) 40/80 40t70 40/74 40/79

Diqhz i i eBxHxL(nx l ) 440x720x406 440 x120 x33E 440\720x372
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